
Talvikunnossapito suihkulähteille ja pumpuille 
 

 

Suihkulähteet 
 

Suihkulähde olisi paras varastoida talveksi varastoon tai katokseen. Koska suurien 

suihkulähteiden kanssa tämä ei ole mahdollista,  noudata seuraavia ohjeita. Näin saat 

suihkulähteesi pysymään kauniina ja kestämään vuodesta toiseen. 

 

Syksyllä, ennen kuin lämpötila menee pakkaselle,  tyhjennä altaat poistamalla altaan 

pohjassa oleva silikonitulppa. Varmista ettei suihkulähteen jalkaan jää vettä kallistamalla 

jalkaosaa. Tämä on tärkeää,  sillä jäätyessään vesi saattaa halkaista jalan. Kun vesi on 

poistettu voit laittaa tulpan paikalleen niin suihkulähteen jalka pysyy kuivana eikä sinne 

pääse sulamisvesiä. Suihkulähteeseen olisi suositeltavaa laittaa suihkulähteenhuppu, 

mikä on vesitiivis ja UV-suojattu. Älä missään nimessä käytä esim jätesäkkiä, sillä aurinko 

polttaa UV-säteilyllään maalipatinan pois. Parempi vaihtoehto on esim kevytpeite. 

 

 
Pumput 
Säilytetään jäätymättömässä tilassa. Muista puhdistaa pumpun ankkuri huolella, ettei 

sinne jää sisään likaa joka voisi jumittaa akselin. Pumppu suositellaan säilyttämään 

esimerkiksi vesiastiassa, jottei lika pääse kuivumaa pumpun liikkuviin osiin. Muista myös 

ennen käyttöönottoa keväällä tarkistaa käsin, että pumpun ankkuri pyörii vapaasti ja 

huuhdella mahdollinen suodatinsieni. 

 

 

 

 

 

 



Suihkulähteen asentaminen 

Valitse suihkulähteelle sopiva tasainen ja tukeva alusta, missä ei ole vieressä paljon 
kasvillisuutta. Näin säästyt siltä ettei altaaseen mene lehtiä tai havuja joka limoittaisi vettä. 
Voit asentaa maahan ennen suihkulähteen kokoamista esim 4 kpl betonilaattoja. Tällä 
varmistat sen ettei suihkulähde pääse painumaan. 

Tarvitset suihkulähteelle sähköä noin 2-3 m päähän altaasta. 

 

1) Aseta suihkulähteenjalka paikalleen 
2) Laita allasosa jalan päälle. 
3) Ota pumppu ja pujota johto altaan ja jalanläpi 
4) Ota altaan silikoni tulppa ja halkaise esim mattoveitsellä viilto puoleen väliin tulpasta 
5) Pujota johto tulpan läpi ja aseta tulppa tiiviisti paikoilleen. Voit varmistaa liitoksen 

vielä silikonilla. 
6) Ota pumpu ja aseta letku pumppuun kiinni. Varaa letkua riittävästi. 
7) Laita pumppupesä paikalleen 
8) Vie letku pumppupesän ylle tulevien osien läpi. 
9) Katkaise ylimääräinen letku  


